
COUNTERFOG BIAFTS – Kurzanleitung für Anwender 

Zweck: Schnelle Bioaerosol-Probenahme aus der Luft in eine Flüssigkeit zur Laboranalyse (Kultur, PCR/qPCR, NGS). 

 

Vor dem Start (Sicherheit + Vorbereitung) 

 Tragen Sie Handschuhe (PSA), um eine Kontamination des Probennehmers und 
der Probe zu vermeiden. 

 Verwenden Sie eine sterile, nicht brennbare Probenahmeflüssigkeit, die mit 
AISI-316L-Stahl, PTFE (Teflon), NBR und PVC kompatibel ist. 

 Überfüllen Sie den Tank nicht: immer < 120 mL. Halten Sie die Unterbaugruppe 
1 senkrecht; kippen Sie die Unterbaugruppen nicht. 

 Platzieren Sie beide Unterbaugruppen auf einer stabilen, ebenen, staubfreien, 
rutschfesten und horizontalen Oberfläche. 

Einzelner Probenahmelauf (Einrichtung → Probenahme → Abschaltung) 

 Schlauch anschließen: PTFE-Schlauch (weiß) in den Schnellanschluss einführen. 

 Düse installieren: Oben in die strukturelle Halterung einsetzen, ausrichten und 
mit dem Düsenhalter sichern. 

 Tank füllen (< 120 mL) und den Deckel fest verschließen. Erst am Ende wieder 
öffnen. 

 Sterilen Probenbehälter auf die Halterung stellen, anschließend den 
Nebelkollektor darüber platzieren. 

 Kompressor einschalten. Eine Probe pro Tankfüllung sammeln (≈ 2 Minuten). 
Nach Abschluss ausschalten. 

 Auf Druckabfall warten, bis kein Nebel mehr austritt (< 20 s). Behälter 
entnehmen; sofort verschließen und beschriften. 

 Nebelkollektor entfernen, Kompressor vom Strom trennen. Erst danach: 
Tankdeckel öffnen, Schlauch trennen, Tank/Düse entfernen. 

Mehrere Proben (gleiche Sitzung) 

 Zwischen jeder Probe: Nebelkollektor (Teil 3) und Probenbehälter (Teil 4) 
austauschen. 

 Äußere Oberflächen zwischen den Proben dekontaminieren (Wasser, Alkohol 
oder wässrige Natriumhypochloritlösung). 

 Reihenfolge der Proben, Orte, verwendete Flüssigkeit und eventuelle 
Abweichungen dokumentieren. 

Reinigung und Sterilisation (nach der Sitzung) 

 Mit Reinigungsmittel waschen (empfohlen: enzymatisches Reinigungsmittel) 
und anschließend spülen, um Rückstände zu entfernen. 

 Flüssigkeitstank + Düse + Deckel bei 121 °C für 15–20 Minuten autoklavieren. 

 Nebelkollektor mit wässriger Natriumhypochloritlösung (oder einem mit PLA 
kompatiblen Desinfektionsmittel) desinfizieren. 

Mindestangaben zur Dokumentation (Prüfbericht) 

 Standort/Ort, Datum und Uhrzeit, Bediener, Proben-ID, PSA, 
Flüssigkeitstyp/Charge/Volumen. 

 Durchgeführte Dekontaminationsschritte (zwischen den Proben / am Ende des 
Tages). 

 Analysemethode (Kultur, PCR/qPCR, Metagenomik) und wichtigste Ergebnisse 
(z. B. KBE, Zielparameter + Ct-Wert). 

 

 

BIAFTS-Unterbaugruppen 

Wichtige Komponenten 

 Düse (1) + Halter (2) 

 Nebelkollektor (3) 

 Probenbehälter (4) 

 Koaxialschlauch (6) 

 Kompressor (7) 

 Tankdeckel (8) 

 Schnellanschluss (9) 

 Strukturelle Halterung (14) 

 Flüssigkeitstank (15) 

Checkliste für den Feldeinsatz 

 Sterile Flüssigkeit bereitstellen; 

Tank < 120 mL; Deckel sauber 

halten und geschlossen halten. 

 Zuerst den Probenbehälter 

platzieren, dann den 

Nebelkollektor; Unterbaugruppe 

1 senkrecht halten. 

 Probe sofort verschließen, 

beschriften und dokumentieren. 

 Verbrauchsmaterialien zwischen 

den Proben austauschen und 

das Gerät abwischen. 
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