
COUNTERFOG BIAFTS – Instrucciones rápidas para el usuario 

Propósito: Muestreo rápido de bioaerosoles del aire a un medio líquido para análisis de laboratorio (cultivo, PCR/qPCR, 

NGS). 

 

Antes de comenzar (seguridad + preparación) 

 Use guantes (EPP) para evitar la contaminación del muestreador y de la 
muestra. 

 Utilice un líquido de muestreo estéril, no inflamable, compatible con acero AISI 
316L, PTFE (Teflón), NBR y PVC. 

 No llene en exceso el depósito: siempre < 120 mL. Mantenga el suben samblaje 
1 en posición vertical; no incline los suben samblajes. 

 Coloque ambos suben samblajes sobre una superficie estable, plana, libre de 
polvo, antideslizante y horizontal. 

Muestreo único (configuración → muestreo → apagado) 

 Conecte la manguera: inserte la manguera de Teflón (blanca) en el conector 
rápido. 

 Instale la boquilla: insértela en la parte superior del soporte estructural, alinéela 
y fíjela con el soporte de la boquilla. 

 Llene el depósito (< 120 mL) y cierre firmemente la tapa. No vuelva a abrirla 
hasta el final. 

 Coloque el recipiente de muestra estéril en el soporte y, después, coloque el 
colector de niebla encima. 

 Encienda el compresor. Recoja una muestra por cada llenado del depósito (~2 
minutos). Apáguelo cuando haya finalizado. 

 Espere a que disminuya la presión hasta que la niebla se detenga (< 20 s). Retire 
el recipiente; ciérrelo y etiquételo inmediatamente. 

 Retire el colector de niebla y desconecte el compresor. Solo entonces: abra la 
tapa del depósito, desconecte la manguera y retire el depósito/la boquilla. 

Múltiples muestras (misma sesión) 

 Entre cada muestra: sustituya el colector de niebla (Parte 3) y el recipiente de 
muestra (Parte 4). 

 Descontamine las superficies externas entre muestras (agua, alcohol o 
hipoclorito de sodio acuoso). 

 Registre el orden de las muestras, las ubicaciones, el líquido utilizado y 
cualquier desviación. 

Limpieza y esterilización (después de la sesión) 

 Lave con detergente (recomendado: enzimático) y enjuague para eliminar 
residuos. 

 Esterilice en autoclave el depósito de líquido + boquilla + tapa a 121 °C durante 
15–20 min. 

 Desinfecte el colector de niebla con hipoclorito de sodio acuoso (o un 
desinfectante compatible con PLA). 

Información mínima a registrar (informe de ensayo) 

 Sitio/ubicación, fecha y hora, operador, ID de muestra, EPP, tipo/lote/volumen 
del líquido. 

 Pasos de descontaminación realizados (entre muestras / fin de la jornada). 

 Método de análisis (cultivo, PCR/qPCR, metagenómica) y resultados clave (p. 
ej., UFC, objetivos + Ct). 
 

 

 

Subensamblajes BIAFTS 

Componentes principales 

 Boquilla (1) + soporte (2) 

 Colector de niebla (3) 

 Recipiente de muestra (4) 

 Manguera coaxial (6) 

 Compresor (7) 

 Tapa del depósito (8) 

 Conector rápido (9) 

 Soporte estructural (14) 

 Depósito de líquido (15) 

Lista de verificación en campo 

 Líquido estéril listo; depósito < 

120 mL; tapa mantenida limpia 

y cerrada. 

 Recipiente colocado primero, 

luego el colector de niebla; 

suben samblaje 1 en posición 

vertical. 

 Muestra cerrada, etiquetada y 

registrada inmediatamente. 

 Consumibles sustituidos y el 

dispositivo limpiado entre 

muestras. 
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