
COUNTERFOG BIAFTS – Instructions rapides pour l’utilisateur 

Objectif: Échantillonnage rapide des bioaérosols air-liquide pour analyse en laboratoire (culture, PCR/qPCR, NGS). 

 

Avant de commencer (sécurité + préparation) 

 Porter des gants (EPI) afin d’éviter la contamination de l’échantillonneur et de 
l’échantillon. 

 Utiliser un liquide d’échantillonnage stérile, non inflammable, compatible avec 
l’acier AISI 316L, le PTFE (Téflon), le NBR et le PVC. 

 Ne pas trop remplir le réservoir : toujours < 120 mL. Maintenir le sous-
ensemble 1 en position verticale ; ne pas incliner les sous-ensembles. 

 Placer les deux sous-ensembles sur une surface stable, plane, horizontale, 
propre, sans poussière et non glissante. 

Cycle d’échantillonnage unique (installation → prélèvement → arrêt) 

 Raccorder le tuyau : insérer le tuyau en Téflon (blanc) dans le connecteur 
rapide. 

 Installer la buse : l’insérer en haut du support structurel, aligner, puis fixer avec 
le porte-buse. 

 Remplir le réservoir (< 120 mL) et fermer fermement le bouchon. Ne pas rouvrir 
avant la fin. 

 Placer le récipient d’échantillon stérile sur le support, puis placer le collecteur 
de brouillard au-dessus. 

 Mettre le compresseur en marche. Prélever un échantillon par remplissage du 
réservoir (~2 minutes). Éteindre une fois l’opération terminée. 

 Attendre la chute de pression jusqu’à l’arrêt du brouillard (< 20 s). Retirer le 
récipient ; le fermer et l’étiqueter immédiatement. 

 Retirer le collecteur de brouillard, débrancher le compresseur. Ensuite 
seulement : ouvrir le bouchon du réservoir, déconnecter le tuyau, retirer le 
réservoir/la buse. 

Échantillons multiples (même session) 

 Entre chaque échantillon : remplacer le collecteur de brouillard (pièce 3) et le 
récipient d’échantillon (pièce 4). 

 Décontaminer les surfaces externes entre les échantillons (eau, alcool ou 
hypochlorite de sodium en solution aqueuse). 

 Enregistrer l’ordre des échantillons, les emplacements, le liquide utilisé et toute 
déviation éventuelle. 

Nettoyage et stérilisation (après la session) 

 Laver avec un détergent (recommandé : enzymatique) puis rincer afin 
d’éliminer les résidus. 

 Autoclaver le réservoir de liquide + la buse + le bouchon à 121 °C pendant 15–
20 min. 

 Désinfecter le collecteur de brouillard avec de l’hypochlorite de sodium en 
solution aqueuse (ou un désinfectant compatible avec le PLA). 

Informations minimales à enregistrer (rapport d’essai) 

 Site/emplacement, date et heure, opérateur, identifiant de l’échantillon, EPI, 
type/lot/volume du liquide. 

 Étapes de décontamination réalisées (entre les échantillons / fin de journée). 

 Méthode d’analyse (culture, PCR/qPCR, métagénomique) et principaux 
résultats (p. ex., UFC, cibles + Ct). 
 

 

 

Sous-ensembles BIAFTS 

Éléments principaux 

 Buse (1) + porte-buse (2) 

 Collecteur de brouillard (3) 

 Récipient d’échantillon (4) 

 Tuyau coaxial (6) 

 Compresseur (7) 

 Bouchon du réservoir (8) 

 Connecteur rapide (9) 

 Support structurel (14) 

 Réservoir de liquide (15) 

Liste de contrôle sur le terrain 

 Liquide stérile prêt ; réservoir < 

120 mL ; bouchon maintenu 

propre et fermé. 

 Récipient placé en premier, puis 

collecteur de brouillard ; sous-

ensemble 1 en position 

verticale. 

 Échantillon fermé, étiqueté et 

enregistré immédiatement. 

 Consommables remplacés et 

dispositif nettoyé entre les 

échantillons. 

Financé par l’Union européenne (Horizon Europe, GA 101084097). Les points de vue et opinions exprimés n’engagent que leur(s) auteur(s). 


