
COUNTERFOG BIAFTS – Gyors felhasználói útmutató 

Cél: Gyors bioaeroszol-mintavétel levegőből folyadékba laboratóriumi elemzéshez (tenyésztés, PCR/qPCR, 

NGS). 

A használat megkezdése előtt (biztonság + előkészítés) 
 Viseljen kesztyűt (egyéni védőfelszerelés, PPE), hogy elkerülje a mintavevő és a 

minta szennyeződését. 

 Használjon steril, nem gyúlékony mintavételi folyadékot, amely kompatibilis az 
AISI 316L acéllal, PTFE-vel (Teflon), NBR-rel és PVC-vel. 

 Ne töltse túl a tartályt: mindig < 120 mL legyen. Az 1. alegységet tartsa 
függőlegesen; az alegységeket ne döntse meg. 

 Mindkét alegységet stabil, sík, pormentes, csúszásmentes, vízszintes felületre 
helyezze. 

Egyszeri mintavételi ciklus (beállítás → mintavétel → leállítás) 

 Tömlő csatlakoztatása: helyezze a Teflon (fehér) tömlőt a gyorscsatlakozóba. 

 Fúvóka felszerelése: illessze a szerkezeti tartó felső részébe, igazítsa be, majd 
rögzítse a fúvókatartóval. 

 Tartály feltöltése (< 120 mL), majd a kupakot szorosan zárja le. A folyamat 
végéig ne nyissa ki újra. 

 Helyezze a steril mintatároló edényt a tartóra, majd tegye fölé a ködgyűjtőt. 

 Kapcsolja BE a kompresszort. Tartályonként egy mintát gyűjtsön (kb. 2 perc). A 
folyamat végén kapcsolja KI. 

 Várja meg, amíg a nyomás csökken és a ködképződés megszűnik (< 20 s). Vegye 
ki a tartályt; azonnal zárja le és címkézze fel. 

 Távolítsa el a ködgyűjtőt, húzza ki a kompresszort. Csak ezután: nyissa ki a tartály 
kupakját, válassza le a tömlőt, és távolítsa el a tartályt/fúvókát. 

Több minta vétele (azonos mintavételi alkalom során) 

 Minden egyes minta között: cserélje ki a ködgyűjtőt (3. alkatrész) és a 
mintatároló edényt (4. alkatrész). 

 A minták között fertőtlenítse a külső felületeket (vízzel, alkohollal vagy vizes 
nátrium-hipoklorit oldattal). 

 Rögzítse, dokumentálja a minták sorrendjét, a helyszíneket, a felhasznált 
folyadékot és az esetleges eltéréseket. 

Tisztítás és sterilizálás (a mintavétel után) 

 Mossa el mosószerrel (ajánlott: enzimes tisztítószer), majd öblítse le a 
maradványok eltávolításához. 

 Autokláv használatával sterilizálja a folyadéktartályt + fúvókát + kupakot 121 °C-
on 15–20 percig. 

 Fertőtlenítse a ködgyűjtőt vizes nátrium-hipoklorittal (vagy PLA-val kompatibilis 
fertőtlenítőszerrel). 

Rögzítendő minimális adatok (vizsgálati jelentés) 

 Helyszín/hely, dátum és idő, kezelő személy, mintaazonosító, PPE, folyadék 
típusa/tételszáma/térfogata. 

  Elvégzett fertőtlenítési lépések (minták között / nap végén). 

 Alkalmazott analitikai módszer (tenyésztés, PCR/qPCR, metagenomika) és főbb 
eredmények (pl. CFU, célpontok + Ct érték). Alkalmazott analitikai módszer 
(tenyésztés, PCR/qPCR, metagenomika) és főbb eredmények (pl. CFU, célpontok + 
Ct érték). 

 

 

BIAFTS alegységek 

Fő alkatrészek 

 Fúvóka (1) + fúvókatartó (2) 

 Ködgyűjtő (3) 

 Mintatároló edény (4) 

 Koaxiális tömlő (6) 

 Kompresszor (7) 

 Tartálykupak (8) 

 Gyorscsatlakozó (9) 

 Szerkezeti tartó (14) 

 Folyadéktartály (15) 

Terepi ellenőrzőlista 

 A steril folyadék előkészítve; a 

tartály < 120 mL; a kupak tisztán 

tartva és lezárva. 

 Először a mintatároló edény 

kerül elhelyezésre, majd a 

ködgyűjtő; az 1. alegység 

függőleges helyzetben. 

 A minta azonnal lezárva, 

felcímkézve és dokumentálva. 

 A fogyóeszközök cserélve, a 

készülék minták között 

letörölve/fertőtlenítve. 
 

Az Európai Unió finanszírozásával (Horizon Europe, GA 101084097). A megfogalmazott nézetek és vélemények kizárólag a szerző(k) 

álláspontját tükrözik. 


