
COUNTERFOG BIAFTS – Istruzioni rapide per l’utente 

Scopo: Campionamento rapido dei bioaerosol dall’aria a un mezzo liquido per analisi di laboratorio (coltura, PCR/qPCR, 

NGS). 

 

Prima di iniziare (sicurezza + preparazione) 

 Indossare guanti (DPI) per evitare la contaminazione del campionatore e del 
campione. 

 Utilizzare un liquido di campionamento sterile e non infiammabile, compatibile 
con acciaio AISI 316L, PTFE (Teflon), NBR e PVC. 

 Non riempire eccessivamente il serbatoio: sempre < 120 mL. Mantenere il 
sottoassieme 1 in posizione verticale; non inclinare i sottoassiemi. 

 Posizionare entrambi i sottoassiemi su una superficie stabile, piana, priva di 
polvere, non scivolosa e orizzontale. 

Singola sessione di campionamento (configurazione → campionamento → 
arresto) 

 Collegare il tubo: inserire il tubo in Teflon (bianco) nel connettore rapido. 

 Installare l’ugello: inserirlo nella parte superiore del supporto strutturale, 
allinearlo e fissarlo con il supporto dell’ugello. 

 Riempire il serbatoio (< 120 mL) e chiudere saldamente il tappo. Non riaprirlo 
fino al termine. 

 Posizionare il contenitore sterile per campioni sul supporto, quindi collocare il 
collettore di nebbia sopra di esso. 

 Accendere il compressore. Raccogliere un campione per ogni riempimento del 
serbatoio (~2 minuti). Spegnere al termine. 

 Attendere la caduta di pressione fino alla cessazione della nebbia (< 20 s). 
Rimuovere il contenitore; chiudere e etichettare immediatamente. 

 Rimuovere il collettore di nebbia, scollegare il compressore. Solo 
successivamente: aprire il tappo del serbatoio, scollegare il tubo, rimuovere 
serbatoio/ugello. 

Campioni multipli (stessa sessione) 

 Tra un campione e l’altro: sostituire il collettore di nebbia (Parte 3) e il 
contenitore del campione (Parte 4). 

 Decontaminare le superfici esterne tra i campioni (acqua, alcol o ipoclorito di 
sodio in soluzione acquosa). 

 Registrare l’ordine dei campioni, i luoghi, il liquido utilizzato ed eventuali 
deviazioni. 

Pulizia e sterilizzazione (dopo la sessione) 

 Lavare con detergente (raccomandato: enzimatico) e risciacquare per 
rimuovere i residui. 

 Sterilizzare in autoclave il serbatoio del liquido + ugello + tappo a 121°C per 15–
20 min. 

 Disinfettare il collettore di nebbia con ipoclorito di sodio in soluzione acquosa 
(o disinfettante compatibile con PLA). 

Informazioni minime da registrare (rapporto di prova) 

 Sito/luogo, data e ora, operatore, ID campione, DPI, tipo/lotto/volume del 
liquido. 

 Procedure di decontaminazione eseguite (tra campioni / fine giornata). 

 Metodo di analisi (coltura, PCR/qPCR, metagenomica) e risultati principali (es. 
CFU, target + Ct). 
 

 

 

Sottoassiemi BIAFTS 

Componenti principali 

 Ugello (1) + supporto (2) 

 Collettore di nebbia (3) 

 Contenitore del campione (4) 

 Tubo coassiale (6) 

 Compressore (7) 

 Tappo del serbatoio (8) 

 Connettore rapido (9) 

 Supporto strutturale (14) 

 Serbatoio del liquido (15) 

Checklist operativa sul campo 

 Liquido sterile pronto; serbatoio 

< 120 mL; tappo mantenuto 

pulito e chiuso. 

 Contenitore posizionato per 

primo, quindi collettore di 

nebbia; sottoassieme 1 in 

posizione verticale. 

 Campione chiuso, etichettato e 

registrato immediatamente. 

 Materiali di consumo sostituiti e 

dispositivo pulito tra i campioni. 
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