
COUNTERFOG BIAFTS – Szybka instrukcja użytkownika 

Cel: Szybkie pobieranie próbek bioaerozoli z powietrza do cieczy w celu analizy laboratoryjnej (hodowla, PCR/qPCR, NGS). 

 

Przed rozpoczęciem (bezpieczeństwo + przygotowanie) 

 Noś rękawice (PPE), aby uniknąć zanieczyszczenia próbnika i próbki. 

 Używaj sterylnej, niepalnej cieczy do pobierania próbek, kompatybilnej ze stalą 

AISI 316L, PTFE (teflonem), NBR i PVC. 

 Nie przepełniaj zbiornika: zawsze < 120 mL. Utrzymuj podzespół 1 w pozycji 

pionowej; nie przechylaj podzespołów. 

 Umieść oba podzespoły na stabilnej, płaskiej, wolnej od kurzu, antypoślizgowej, 

poziomej powierzchni. 

Pojedynczy cykl pobierania próbki (konfiguracja → pobranie próbki → 
wyłączenie) 

 Podłącz przewód: włóż przewód teflonowy (biały) do szybkozłącza. 

 Zamontuj dyszę: umieść ją w górnej części konstrukcji nośnej, wyrównaj i 

zabezpiecz uchwytem dyszy. 

 Napełnij zbiornik (< 120 mL) i szczelnie zamknij pokrywę. Nie otwieraj ponownie 

aż do zakończenia pracy. 

 Umieść sterylny pojemnik na próbkę na podstawie, następnie umieść nad nim 

kolektor mgły. 

 Włącz kompresor. Pobierz jedną próbkę na jedno napełnienie zbiornika (~2 

minuty). Po zakończeniu wyłącz urządzenie. 

 Poczekaj na spadek ciśnienia, aż mgła zaniknie (< 20 s). Wyjmij pojemnik; 

natychmiast zamknij i oznakuj. 

 Usuń kolektor mgły, odłącz kompresor. Dopiero wtedy: otwórz pokrywę 

zbiornika, odłącz przewód, wyjmij zbiornik/dyszę. 

Wiele próbek (ta sama sesja) 

 Między kolejnymi próbkami: wymień kolektor mgły (część 3) i pojemnik na 

próbkę (część 4). 

 Dekontaminuj zewnętrzne powierzchnie między próbkami (woda, alkohol lub 

wodny roztwór podchlorynu sodu). 

 Rejestruj kolejność próbek, lokalizacje, użyty płyn oraz wszelkie odstępstwa od 

procedury. 

Czyszczenie i sterylizacja (po sesji) 

 Umyj detergentem (zalecany: enzymatyczny) i opłucz, aby usunąć pozostałości. 

 Sterylizuj w autoklawie zbiornik cieczy + dyszę + pokrywę w temperaturze 121°C 

przez 15–20 min. 

 Zdezynfekuj kolektor mgły wodnym roztworem podchlorynu sodu (lub 

kompatybilnym środkiem dezynfekcyjnym dla PLA). 

Minimalne informacje do zapisania (raport z badania) 

 Miejsce/lokalizacja, data i godzina, operator, identyfikator próbki, PPE, 

typ/seria/objętość cieczy. 

 Wykonane etapy dekontaminacji (między próbkami / na koniec dnia). 

 Metoda analizy (hodowla, PCR/qPCR, metagenomika) oraz kluczowe wyniki (np. 

CFU, cele + Ct). 

 

 

 

Podzespoły BIAFTS 

Kluczowe elementy 

 Dysza (1) + uchwyt (2) 

 Kolektor mgły (3) 

 Pojemnik na próbkę (4) 

 Przewód koncentryczny (6) 

 Kompresor (7) 

 Pokrywa zbiornika (8) 

 Szybkozłącze (9) 

 Konstrukcja nośna (14) 

 Zbiornik cieczy (15) 

Lista kontrolna do pracy w 

terenie 

 Sterylna ciecz gotowa; zbiornik < 

120 mL; pokrywa utrzymywana 

w czystości i zamknięta. 

 Najpierw umieszczony 

pojemnik, następnie kolektor 

mgły; podzespół 1 w pozycji 

pionowej. 

 Próbka natychmiast zamknięta, 

oznakowana i zarejestrowana. 

 Materiały zużywalne 

wymienione, a urządzenie 

przetarte między próbkami. 

Finansowane przez Unię Europejską (Horizon Europe, GA 101084097). Wyrażone poglądy i opinie należą wyłącznie do autora(ów).  


