
Cabina Biosegura y Respetuosa con el Medio Ambiente 

Instrucciones para el usuario (guía rápida de 1 página) 

Propósito y alcance 

Cabina individual para desinfección rápida al ingresar a áreas de alta bioseguridad. Utiliza boquillas Counterfog® para generar 

una fina niebla desinfectante destinada a la exposición superficial de la ropa y del EPP. Ciclo total típico: aproximadamente 1 

minuto (incluye cuentas regresivas y ventana de salida). 

 

 

1) Aspectos esenciales de seguridad 

 Solo personal capacitado debe operar la cabina; no 

modifique la cabina ni la unidad de control. 

 Respete las luces de acceso: Verde = listo/seguro; Rojo 

= NO entrar (ciclo activo o estado inseguro). 

 Utilice un desinfectante de base acuosa compatible con 

el sistema y conforme a la etiqueta/FDS y a la 

normativa local. 

 NO utilice productos que no sean seguros para 

inhalación o exposición ocular cuando se aerosolizan. 

 Use el EPP requerido (mínimo recomendado: 

protección ocular y mascarilla; adaptar según el POE 

local). 

2) Preparación previa al uso (operador) 

 Verifique que el paro de emergencia esté liberado; que 

la alimentación eléctrica y la puesta a tierra sean 

seguras. 

 Llenado del depósito: asegúrese de que la presión esté 

liberada; cierre la válvula de alivio de agua; abra la tapa 

de llenado con la llave del proveedor; añada el 

desinfectante; cierre firmemente; mantenga la válvula 

de ventilación cerrada durante la operación. 

 Encendido: conecte a la red; ponga el interruptor 

general en ON; permita que el sistema alcance la 

presión objetivo; confirme estado READY (verde). 

3) Ejecutar un ciclo de desinfección (usuario) 

 Cuando la luz verde esté encendida, entre y cierre la 

puerta. 

 Presione el botón verde START. Siga las cuentas 

regresivas en la pantalla. 

 Mantenga la puerta cerrada durante la nebulización. 

No interrumpa el ciclo. 

Cronograma del ciclo (típico): ~10 s Entrada + preparación | 

~45 s Nebulización | ~15 s Ventana de salida 

4) Protocolo de movimiento (cobertura corporal 

completa) 

 Levante y baje los brazos lentamente durante toda la 

nebulización. 

 Gire aproximadamente 90 grados cada ~10 segundos 

(complete una vuelta completa durante el ciclo). 

 Se espera una fina capa de humedad en la ropa/EPP; se 

evapora rápidamente. 

5) Recarga, alarmas y paro de emergencia 

 La pantalla principal muestra los disparos restantes y la 

presión actual (bar). 

 Si los disparos llegan a 0, siga las instrucciones en 

pantalla para despresurizar/recargar antes de 

continuar. 

 Paro de emergencia: presiónelo para detener la 

operación inmediatamente en situaciones inseguras; 

reinicie según las instrucciones de la etiqueta/pantalla 

del dispositivo. 

 Si la presión interna supera el umbral de seguridad, el 

sistema se despresuriza automáticamente; detenga el 

uso y siga el POE local de resolución de problemas. 

6) Después del uso (buenas prácticas) 

 Verifique los disparos restantes; recargue/rellene si es 

necesario. 

 Si va a apagar el sistema o cambiar el líquido: ponga en 

OFF y desconecte; libere la presión con la válvula de 

ventilación/alivio antes de abrir el depósito. 

 Informe fugas, daños, alarmas o ruidos inusuales; no 

opere el equipo hasta que se resuelva el problema

Registro del operador (recomendado) 

Registrar: fecha/hora, ubicación, desinfectante utilizado (nombre + concentración), número de ciclos, incidentes/alarmas, 

acciones de mantenimiento/recarga. 
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