
Biológiailag biztonságos és környezetbarát csarnok 

Felhasználói 1 oldalas útmutató (rövid útmutató) 

 

Cél és alkalmazási terület 

Egyszemélyes kabin a magas biológiai biztonsági szintű területekre történő belépés előtti gyors fertőtlenítéshez. Counterfog® 

fúvókákat alkalmaz, amelyek finom fertőtlenítő ködöt képeznek a ruházat és az egyéni védőfelszerelés (PPE) felületének 

kezelésére. A teljes ciklusidő jellemzően körülbelül 1 perc (beleértve a visszaszámlálást és a kilépési időablakot). 

 

 

1) Alapvető biztonsági előírások 

 A kabint kizárólag képzett személyzet üzemeltetheti; a 

kabint vagy a vezérlőegységet tilos módosítani. 

 Tartsa be a jelzőfények utasításait: Zöld = készen 

áll/biztonságos; Piros = TILOS belépni (ciklus aktív vagy 

nem biztonságos állapot). 

 Használjon vízbázisú, a rendszerrel kompatibilis 

fertőtlenítőszert, amely megfelel a címkén/SDS-ben 

foglaltaknak és a helyi előírásoknak. 

 NE használjon olyan készítményt, amely porlasztott 

(aeroszolizált) formában belélegezve vagy szembe 

kerülve nem biztonságos. 

 Viseljen az előírások szerinti egyéni védőfelszerelést 

(minimum ajánlott: szemvédelem és arcmaszk; a helyi 

SOP szerint módosítandó). 

2) Használat előtti előkészítés (kezelő) 

 Ellenőrizze, hogy a vészleállító nincs benyomva; az 

áramellátás és a földelés biztonságos. 

 Tartály feltöltése: győződjön meg róla, hogy a nyomás 

le van engedve; zárja el a vízleeresztő szelepet; a 

beszállítói kulccsal nyissa ki a betöltő sapkát; töltse be a 

fertőtlenítőszert; szorosan zárja le; az üzemi 

működéshez a szellőző/nyomáscsökkentő szelep 

maradjon zárva. 

 Bekapcsolás: csatlakoztassa a hálózathoz; kapcsolja BE 

a megszakítót; várja meg, amíg a rendszer eléri a 

célzott nyomást; ellenőrizze a READY (zöld) állapotot. 

3) Run a disinfection cycle (user) 

 Nyomja meg a zöld START gombot. Kövesse a kijelzőn 

megjelenő visszaszámlálást. 

 A porlasztás alatt tartsa az ajtót zárva. A ciklust ne 

szakítsa meg. 

Ciklusidő (jellemző): ~10 mp Belépés + előkészítés | ~45 mp 

Porlasztás | ~15 mp Kilépési időablak 

4) Mozgási protokoll (teljes testfelület lefedése) 

 A porlasztás teljes ideje alatt lassan emelje és engedje 

le a karjait. 

 Körülbelül 10 másodpercenként forduljon el ~90 fokkal 

(a ciklus alatt teljes fordulat). 

 Vékony nedvességréteg várható a ruházaton/PPE-n; ez 

gyorsan elpárolog. 

5) Utántöltés, riasztások és vészleállítás 

 A kezdőképernyő mutatja a hátralévő ciklusok („shots”) 

számát és az aktuális nyomást (bar). 

 Ha a ciklusszám eléri a 0-t, kövesse a képernyőn 

megjelenő nyomásmentesítési/utántöltési utasításokat, 

mielőtt folytatná. 

 Vészleállítás: nem biztonságos helyzetben azonnali 

leállításhoz nyomja meg; a visszaállítást a készülék 

címkéjén/kijelzőjén leírtak szerint végezze. 

 Ha a belső nyomás meghaladja a biztonsági 

küszöbértéket, a rendszer automatikusan 

nyomásmentesít; állítsa le a működést, és kövesse a 

helyi hibaelhárítási SOP-t. 

6) Használat után (jó gyakorlat) 

 Ellenőrizze a hátralévő ciklusok számát; szükség esetén 

töltse újra a rendszert. 

 Leállításkor vagy folyadékcsere esetén: kapcsolja KI és 

húzza ki a hálózatból; a tartály kinyitása előtt a 

szellőző/nyomáscsökkentő szeleppel engedje le a 

nyomást. 

 Jelentse a szivárgást, sérülést, riasztást vagy szokatlan 

zajt; a hiba elhárításáig ne üzemeltesse a készüléket.

Kezelői napló (ajánlott) 

Rögzítendő: dátum/idő, helyszín, felhasznált fertőtlenítőszer (név + koncentráció), ciklusok száma, események/riasztások, 

karbantartási/utántöltési műveletek. 

 



Az Európai Unió finanszírozásával (Horizon Europe, GA 101084097). A megfogalmazott nézetek és vélemények kizárólag a szerző(k) álláspontját 

tükrözik. 


