
Estación rápida de descontaminación vehicular respetuosa con el medio 
ambiente 
Instrucciones para el usuario (guía rápida de 1 página) 

 

 

Propósito 
Prevenir la transmisión de microorganismos entre granjas e instalaciones mediante la aplicación de una 
descontaminación vehicular rápida y estandarizada utilizando la tecnología COUNTERFOG®. 

Seleccione la configuración adecuada 

 • Coches y furgonetas: COUNTERFOG® SDR-F05A+ con boquilla móvil (exterior + interior). 

 • Camiones / transporte animal: Estación de descontaminación rápida (arco exterior) + 
manguera con boquilla grande para el interior. 

Punto clave: el arco por sí solo no es suficiente para una descontaminación interior completa. 

 

Antes de comenzar (obligatorio) 

1. Limpiar primero: elimine suciedad/estiércol visibles. La materia orgánica puede inactivar los 
biocidas. 

2. EPP y seguridad: use el EPP adecuado y siga las instrucciones de seguridad del biocida de su 
instalación. 

3. Nebulización exterior: mantenga ventanas/puertas cerradas (abrir solo al iniciar el tratamiento 
interior). 

Dos procedimientos (ver siguiente página): 

A. A. Coches y furgonetas (SDR-F05A+) 
B. B. Camiones / transporte animal 

 

Verificación de eficacia (opcional, para auditorías/validación) 

 Frote superficies seleccionadas con hisopos estériles previamente humedecidos en PBS 1×.Tome 
muestra antes de la desinfección; después de la desinfección espere 10 min de tiempo de 
contacto y vuelva a muestrear los mismos puntos. 

 Conserve los hisopos en 1 mL de PBS y analice (p. ej., mesófilos, coliformes, grupo Salmonella) 
mediante métodos de cultivo y/o moleculares. 

 

Financiado por la Unión Europea (Horizon Europe, Acuerdo de Subvención n.º 101084097). Las 

opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan 

necesariamente los de la Unión Europea ni los de la autoridad financiadora.  



Procedimiento A — Coches y furgonetas (SDR-F05A+) 

 

Regla general: aplicar la niebla de arriba hacia abajo y de lado a lado, prestando especial atención a 
esquinas y zonas de difícil acceso. 

A1. Exterior (ventanas/puertas cerradas) 

Lateral (repetir en ambos lados): 

 Techo 10 s 

 Parabrisas + retrovisor 10 s 

 Ventana trasera 15 s 

 Guardabarros trasero 10 s 

 Puerta trasera 10 s 

 Puerta delantera 10 s 

 Guardabarros delantero 10 s 

 Ruedas 20 s total (10 s cada una; incluir llantas + neumáticos) 

 Parte inferior 20 s 

Frontal: 

 Parabrisas 10 s; capó 10 s; parachoques central 10 s; parte inferior del parachoques 10 s; parte 
inferior 10 s 

 Finalizar: abrir el capó y desinfectar las entradas de aire 

Trasera: 

 Techo 10 s; ventana trasera 10 s; parachoques trasero izquierdo 10 s; parte inferior del 
parachoques trasero 10 s; parte inferior 10 s 

A2. Interior (minimizar puertas abiertas simultáneamente) 

Parte delantera: Techo 10 s; ventana/parte interna de puerta 10 s; parabrisas 10 s; 
respaldo/reposacabezas 10 s; volante/pantalla/tablero/palanca de cambios 10 s; conductos de 
ventilación 5 s cada uno; asiento 10 s; alfombrillas/bajo asiento/bajo tablero 10 s; parte interna puerta 
pasajero 10 s. 

Zona intermedia: Techo 10 s; ventana/puerta interna 10 s; parte trasera de asientos delanteros 10 s; 
respaldo 10 s; (si existen) ventilaciones 5 s cada una; asiento 10 s; alfombrillas/bajo asiento y tablero 10 
s; parte interna puerta 10 s. 
Si hay más de 5 asientos, repetir para filas adicionales. 

Parte trasera: Techo 10 s; parte trasera de asientos traseros 15 s; alfombrillas y bajo asientos 10 s. 

Control final: las superficies deben verse ligeramente húmedas. Si hay exceso de humedad, reduzca 
cuidadosamente el suministro de líquido mediante la válvula reguladora. 

 

Financiado por la Unión Europea (Horizon Europe, Acuerdo de Subvención n.º 101084097). Las 

opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan 

necesariamente los de la Unión Europea ni los de la autoridad financiadora.  



Procedimiento B — Camiones / transporte animal (Estación de descontaminación rápida) 

 

B1. Interior (manguera con boquilla grande) 

Configuración y movimiento 

 Extienda completamente la manguera antes de entrar (evitar enredos). 

 Comience en el extremo más alejado del área de carga y avance hacia la salida. 

 Aplique en zigzag desde el techo → suelo, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. 

 Dirija la niebla al aire, no solo a las superficies. Enfóquese en esquinas, bisagras y marcos de 
puertas. 

Secuencia de inicio/parada 

1. Abrir válvulas de agua y aire 

2. Abrir la manguera 

3. Presionar botón verde → esperar estabilización de presión y del cono de niebla 

4. Al finalizar: presionar botón rojo → cerrar llaves de manguera → cerrar válvulas de agua y aire 

Puntos de aplicación (espaciado) 

 Detenerse aproximadamente cada 2 m. Un camión de 12–13 m utiliza 7 puntos (incluida la 
puerta trasera). 

Tiempo según configuración 

 1 pasillo: P1 30 s; P2 30 s; P3 35 s; P4 35 s; P5 40 s; P6 45 s; P7 (puerta) 40 s → ~4–5 min 

 2 pasillos: P1 20 s; P2 20 s; P3 25 s; P4 25 s; P5 30 s; P6 35 s; P7 (puerta) 40 s → ~5–6 min 

B2. Exterior (arco + manguera dirigida si es necesario) 

 Dividir el camión en 4 zonas; aplicar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha en ambos 
lados y parte trasera. 

 Aproximadamente 40 s por punto de aplicación → exterior ~6 min. 

 Total interior + exterior típicamente ~10–12 min. 

 Prestar especial atención a zonas menos cubiertas por el arco (p. ej., pasos de rueda y áreas de 
ventanas). 

Secuencia de inicio/parada del arco 

1. Abrir válvulas de agua y aire 

2. Presionar botón verde → esperar estabilización de los conos de niebla 

3. Conducir a baja velocidad durante ~2–3 min con ventanas cerradas 

4. Presionar botón rojo → cerrar válvulas/llaves 

Control visual: confirmar correcta distribución de la niebla; repetir donde la cobertura sea insuficiente. 

 



Financiado por la Unión Europea (Horizon Europe, Acuerdo de Subvención n.º 101084097). Las 
opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan 
necesariamente los de la Unión Europea ni los de la autoridad financiadora. 
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