
Station de décontamination rapide des véhicules respectueuse de 
l’environnement 
Instruction utilisateur – 1 page (démarrage rapide) 

 

Objectif 

Prévenir la transmission de micro-organismes entre exploitations et installations en appliquant une 
décontamination rapide et standardisée des véhicules à l’aide de la technologie COUNTERFOG®. 

 

Choisir la configuration adaptée 

 • Voitures & utilitaires : COUNTERFOG® SDR-F05A+ avec buse mobile (extérieur + intérieur). 

 • Camions / transport d’animaux : Station de décontamination rapide (arche extérieure) + tuyau 
à grande buse pour l’intérieur. 

Point clé : l’arche seule ne suffit pas pour une décontamination intérieure complète. 

 

Avant de commencer (obligatoire) 

1. Nettoyer d’abord : enlever les salissures/fumier visibles. La matière organique peut inactiver les 
biocides. 

2. EPI & sécurité : porter les EPI appropriés et suivre les consignes de sécurité relatives aux 
biocides du site. 

3. Nébulisation extérieure : garder fenêtres/portes fermées (ouvrir uniquement au début du 
traitement intérieur). 

 

Deux procédures (voir page suivante) 

A. Voitures & utilitaires (SDR-F05A+) 

B. Camions / transport d’animaux 

 

d’efficacité (optionnelle, audits/validation) 

 Prélever des surfaces sélectionnées à l’aide d’écouvillons stériles pré-humidifiés dans du PBS 1×. 
Prélever avant désinfection ; après désinfection, attendre 10 min de temps de contact puis 
rééchantillonner les mêmes points. 

 Conserver les écouvillons dans 1 mL de PBS et analyser (p. ex. germes mésophiles, coliformes, 
groupe Salmonella) par méthodes culturales et/ou moléculaires. 

 

Financé par l’Union européenne (Horizon Europe, Convention de subvention n° 101084097). Les points 

de vue et opinions exprimés sont ceux de l’auteur/des auteurs uniquement et ne reflètent pas 

nécessairement ceux de l’Union européenne ni de l’autorité de financement.  



Procédure A — Voitures & utilitaires (SDR-F05A+) 

 

Règle générale 

Appliquer le brouillard de haut en bas et de côté à côté, en insistant sur les coins et zones difficiles 
d’accès. 

A1. Extérieur (fenêtres/portes fermées) 

Côté (répéter des deux côtés) 

 Toit 10 s 

 Pare-brise + rétroviseur 10 s 

 Lunette arrière 15 s 

 Garde-boue arrière 10 s 

 Porte arrière 10 s 

 Porte avant 10 s 

 Garde-boue avant 10 s 

 Roues 20 s total (10 s chacune ; jantes + pneus) 

 Bas de caisse 20 s 

Front: 

 • Pare-brise 10 s, Capot 10 s, Pare-chocs central 10 s, Pare-chocs inférieur 10 s, Bas de caisse 10 
s, Fin : ouvrir le capot et désinfecter les entrées d’air 

Arrière: 

 Toit 10 s, Lunette arrière 10 s, Pare-chocs arrière gauche 10 s, Pare-chocs arrière inférieur 10 s, 
Bas de caisse 10 s 

A2. Intérieur (minimiser le nombre de portes ouvertes simultanément) 

Avant: Plafond 10 s, Vitre/intérieur porte 10 s, Pare-brise 10 s, Dossier/appuie-tête 10 s, 
Volant/écran/tableau de bord/levier de vitesses 10 s, Bouches d’aération 5 s chacune, Assise siège 10 s,  
Tapis/ sous siège/ sous tableau de bord 10 s, Partie intérieure porte passager 10 s 

Partie intermédiaire: Plafond 10 s, Vitre/porte intérieure 10 s, Arrière des sièges avant 10 s, Dossier 
siège 10 s, (si présents) aérations 5 s chacune, Assise siège 10 s, Tapis/ sous siège & tableau de bord 10 
s, Partie intérieure porte 10 s, Si > 5 sièges, répéter pour les rangées supplémentaires. 

Arrière, Plafond 10 s, Arrière des sièges arrière 15 s, Tapis & sous sièges 10 s. 

Contrôle final : les surfaces doivent paraître légèrement humides. En cas d’humidité excessive, réduire 
soigneusement l’alimentation en liquide à l’aide de la vanne de régulation.

 

Financé par l’Union européenne (Horizon Europe, Convention de subvention n° 101084097). Les points 

de vue et opinions exprimés sont ceux de l’auteur/des auteurs uniquement et ne reflètent pas 

nécessairement ceux de l’Union européenne ni de l’autorité de financement.  



Procédure B — Camions / transport d’animaux (Station de décontamination rapide) 

 

B1. Intérieur (tuyau à grande buse) 

Installation & déplacement 

 Déployer complètement le tuyau avant l’entrée (éviter l’emmêlement). 

 Commencer au fond de la zone de chargement et progresser vers la sortie. 

 Appliquer en zigzag du plafond → sol, gauche à droite, haut en bas. 

 Diriger le brouillard vers l’air, pas uniquement vers les surfaces. Insister sur coins, charnières, 
cadres de porte. 

Séquence démarrage / arrêt 

1. Ouvrir les vannes d’eau et d’air 

2. Ouvrir le tuyau 

3. Appuyer sur le bouton vert → attendre la montée en pression et la stabilisation du cône de 
brouillard 

4. Fin : appuyer sur le bouton rouge → fermer les clés du tuyau → fermer les vannes eau & air 

Points d’application (espacement) 

 Arrêt environ tous les 2 m. Un camion de 12–13 m nécessite 7 points (y compris la porte 
arrière). 

Durée selon configuration 

 1 couloir: P1 30 s ; P2 30 s ; P3 35 s ; P4 35 s ; P5 40 s ; P6 45 s ; P7 (porte) 40 s → ~4–5 min 

 2 couloirs: P1 20 s ; P2 20 s ; P3 25 s ; P4 25 s ; P5 30 s ; P6 35 s ; P7 (porte) 40 s → ~5–6 min 

B2. Extérieur (arche + tuyau ciblé si nécessaire) 

 Diviser le camion en 4 zones ; appliquer de haut en bas et de gauche à droite sur les deux côtés 
et l’arrière. 

 Environ 40 s par point d’application → extérieur ~6 min. 

 Intérieur + extérieur : généralement ~10–12 min. 

 Accorder une attention particulière aux zones moins couvertes par l’arche (p. ex. passages de 
roue et zones vitrées). 

Démarrage / arrêt de l’arche 

1. Ouvrir les vannes d’eau et d’air 

2. Appuyer sur le bouton vert → attendre la stabilisation des cônes de brouillard 

3. Traverser lentement pendant ~2–3 min avec fenêtres fermées 

4. Appuyer sur le bouton rouge → fermer les vannes/clés 

Contrôle visuel : vérifier la bonne répartition du brouillard ; répéter si la couverture est insuffisante.

 



Financé par l’Union européenne (Horizon Europe, Convention de subvention n° 101084097). Les points 
de vue et opinions exprimés sont ceux de l’auteur/des auteurs uniquement et ne reflètent pas 
nécessairement ceux de l’Union européenne ni de l’autorité de financement. 
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