
Környezetbarát, gyors járműfertőtlenítő állomás 
Felhasználói 1 oldalas útmutató (rövid útmutató) 

 

Cél 
A mikroorganizmusok terjedésének megelőzése telepek és létesítmények között gyors, szabványosított 
járműfertőtlenítéssel, COUNTERFOG® technológia alkalmazásával. 

A megfelelő rendszer kiválasztása 

 Személygépkocsik és furgonok: COUNTERFOG® SDR-F05A+ mobil fúvókával (külső + belső 
kezelés). 

 Teherautók / állatszállító járművek: Gyors fertőtlenítő állomás (külső kapuív) + nagyméretű 
fúvókás tömlő a belső térhez. 

Fontos: a kapuív önmagában nem elegendő a belső tér alapos fertőtlenítéséhez. 

 

Használat előtt (kötelező) 

1. Előtisztítás: távolítsa el a látható szennyeződést/trágyát. A szerves anyagok inaktiválhatják a 
biocideket. 

2. PPE és biztonság: viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést, és kövesse a telephely biocid 
biztonsági előírásait. 

3. Külső ködképzés: az ablakok/ajtók legyenek zárva (csak a belső kezelés megkezdésekor nyissa 
ki). 

 

Két eljárás (lásd következő oldal) 

A. A. Személygépkocsik és furgonok (SDR-F05A+) 
B. B. Teherautók / állatszállító járművek 

 

Hatékonyság ellenőrzése (opcionális, audit/validáció esetén) 

 Választott felületekről mintavétel steril, 1× PBS-sel előnedvesített törlőpálcával. 

 Mintavétel fertőtlenítés előtt; fertőtlenítés után 10 perc behatási időt követően ugyanazon 
pontokról ismételt mintavétel. 

 A pálcákat 1 mL PBS-ben tárolja és elemezze (pl. mezofil baktériumok, coliformok, Salmonella 
csoport) tenyésztéses és/vagy molekuláris módszerekkel. 

 

Az Európai Unió finanszírozásával (Horizon Europe, Támogatási Megállapodás száma: 101084097). A 

megfogalmazott nézetek és vélemények kizárólag a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül 

egyeznek meg az Európai Unió vagy a támogatást nyújtó hatóság álláspontjával.  



Eljárás A — Személygépkocsik és furgonok (SDR-F05A+)

 

Általános szabály: a ködöt felülről lefelé és oldalirányban alkalmazza, különös figyelemmel a sarkokra és 
nehezen elérhető területekre. 

A1. Exterior (windows/doors closed) 

Oldal (mindkét oldalon ismételve): 

 Tető 10 mp 

 Első szélvédő + visszapillantó tükör 10 mp 

 Hátsó ablak 15 mp 

 Hátsó sárvédő 10 mp 

 Hátsó ajtó 10 mp 

 Első ajtó 10 mp 

 Első sárvédő 10 mp 

 Kerekek összesen 20 mp (10–10 mp; felnik + gumiabroncsok) 

 Alváz 20 mpRoof 10 s 

Elöl: 

 • Első szélvédő 10 mp; motorháztető 10 mp; középső lökhárító 10 mp; alsó lökhárító 10 mp; 
alváz 10 mp 
• Befejezés: motorháztető felnyitása és levegőbeömlők fertőtlenítése 

Hátul: 

 Tető 10 mp; hátsó ablak 10 mp; bal oldali hátsó lökhárító 10 mp; alsó hátsó lökhárító 10 mp; 
alváz 10 mp 

A2. Interior (minimise doors open at once) 

Első rész: Mennyezet 10 mp; ablak/belső ajtó 10 mp; első szélvédő 10 mp; háttámla/fejtámla 10 mp; 
kormány/kijelző/műszerfal/váltókar 10 mp; szellőzőnyílások 5–5 mp; ülőfelület 10 mp; 
lábtér/szőnyegek/ülés alatt/műszerfal alatt 10 mp; utasoldali ajtó belső része 10 mp. 

Középső rész: Mennyezet 10 mp; ablak/belső ajtó 10 mp; első ülések hátoldala 10 mp; ülés háttámla 10 
mp; (ha van) szellőzők 5–5 mp; ülőfelület 10 mp; padlószőnyegek/ülés alatt és műszerfal alatt 10 mp; 
ajtó belső része 10 mp. 5 ülésnél több esetén ismételje a további üléssorokra. 

Hátsó rész: Mennyezet 10 mp; hátsó ülések hátoldala 15 mp; lábtér és ülések alja 10 mp. 

Végellenőrzés: a felületek enyhén nedvesnek tűnjenek. Túlzott párásodás esetén óvatosan csökkentse a 
folyadékáramot a szabályozó szeleppel. 

 

Az Európai Unió finanszírozásával (Horizon Europe, Támogatási Megállapodás száma: 101084097). A 

megfogalmazott nézetek és vélemények kizárólag a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül 

egyeznek meg az Európai Unió vagy a támogatást nyújtó hatóság álláspontjával.  



Eljárás B — Teherautók / állatszállító járművek (Gyors fertőtlenítő állomás) 

 

B1. Belső tér (nagyméretű fúvókás tömlő) 

Beállítás és mozgás 

 Belépés előtt a tömlőt teljesen húzza ki (elkerülve a csavarodást). 

 A raktér legtávolabbi pontján kezdje, és a kijárat felé haladjon. 

 Cikkcakk mintázatban alkalmazza: mennyezet → padló, balról jobbra, felülről lefelé. 

 A ködöt a levegőbe irányítsa, ne csak a felületekre. Kiemelt figyelem a sarkokra, zsanérokra, 
ajtókeretekre. 

Indítás / leállítás 

1. Nyissa ki a víz- és levegőszelepeket 

2. Nyissa meg a tömlőt 

3. Nyomja meg a zöld gombot → várja meg a nyomás felépülését és a ködkúp stabilizálódását 

4. Befejezéskor: nyomja meg a piros gombot → zárja el a tömlő kulcsait → zárja el a víz- és 
levegőszelepeket 

Alkalmazási pontok (távolság) 

 Kb. 2 méterenként álljon meg. Egy 12–13 m-es teherautónál 7 pont szükséges (a hátsó ajtót is 
beleértve). 

Időzítés kialakítástól függően 

 1 folyosó: P1 30 mp; P2 30 mp; P3 35 mp; P4 35 mp; P5 40 mp; P6 45 mp; P7 (ajtó) 40 mp → ~4–
5 perc 

 2 folyosó: P1 20 mp; P2 20 mp; P3 25 mp; P4 25 mp; P5 30 mp; P6 35 mp; P7 (ajtó) 40 mp → ~5–
6 perc 

B2. Külső tér (kapuív + célzott tömlőkezelés szükség szerint) 

 A járművet 4 zónára ossza; felülről lefelé és balról jobbra kezelje mindkét oldalon és hátul. 

 Kb. 40 mp alkalmazási pontonként → külső kezelés ~6 perc. 

 Teljes belső + külső kezelés jellemzően ~10–12 perc. 

 Fordítson külön figyelmet a kapuív által kevésbé lefedett területekre (pl. kerékjáratok, 
ablakzónák). 

Kapuív indítása / leállítása 

1. Nyissa ki a víz- és levegőszelepeket 

2. Nyomja meg a zöld gombot → várja meg a ködkúpok stabilizálódását 

3. Alacsony sebességgel hajtson át ~2–3 perc alatt, zárt ablakokkal 

4. Nyomja meg a piros gombot → zárja el a szelepeket/kulcsokat 



Vizuális ellenőrzés: győződjön meg az egyenletes ködeloszlásról; elégtelen fedettség esetén ismételje 
meg a kezelést.

 

Az Európai Unió finanszírozásával (Horizon Europe, Támogatási Megállapodás száma: 101084097). A 
megfogalmazott nézetek és vélemények kizárólag a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül 
egyeznek meg az Európai Unió vagy a támogatást nyújtó hatóság álláspontjával. 


	Környezetbarát, gyors járműfertőtlenítő állomás Felhasználói 1 oldalas útmutató (rövid útmutató)
	Két eljárás (lásd következő oldal)

	Hatékonyság ellenőrzése (opcionális, audit/validáció esetén)
	A1. Exterior (windows/doors closed)
	A2. Interior (minimise doors open at once)

	Eljárás B — Teherautók / állatszállító járművek (Gyors fertőtlenítő állomás)
	B1. Belső tér (nagyméretű fúvókás tömlő)
	B2. Külső tér (kapuív + célzott tömlőkezelés szükség szerint)


