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Istruzioni utente – 1 pagina (avvio rapido) 

 

 

Scopo 
Prevenire la trasmissione di microrganismi tra aziende agricole e strutture mediante una 
decontaminazione rapida e standardizzata dei veicoli utilizzando la tecnologia COUNTERFOG®. 

 

Selezionare la configurazione corretta 

 Auto e furgoni: COUNTERFOG® SDR-F05A+ con ugello mobile (esterno + interno). 

 Camion / trasporto animali: Stazione di decontaminazione rapida (arco esterno) + tubo con 
ugello grande per l’interno. 

Punto chiave: il solo arco non è sufficiente per una decontaminazione completa dell’interno. 

 

Prima di iniziare (obbligatorio) 

1. Pulizia preliminare: rimuovere sporco/letame visibili. La materia organica può inattivare i biocidi. 

2. DPI e sicurezza: indossare DPI adeguati e seguire le istruzioni di sicurezza del biocida previste dal 
sito. 

3. Nebulizzazione esterna: mantenere finestrini/porte chiusi (aprire solo all’inizio del trattamento 
interno). 

 

Due procedure (vedi sotto): 

A. A. Auto & furgoni (SDR-F05A+) 
B. B. Camion / trasporto animali 

 

Verifica dell’efficacia (opzionale, per audit/validazione) 

 Prelevare tamponi da superfici selezionate con tamponi sterili preumidificati in PBS 1×. 
Campionare prima della disinfezione; dopo la disinfezione attendere 10 min di tempo di 
contatto, quindi ricampionare gli stessi punti. 

 Conservare i tamponi in 1 mL di PBS e analizzare (es. mesofili, coliformi, gruppo Salmonella) 
mediante metodi colturali e/o molecolari. 

 

Finanziato dall’Unione Europea (Horizon Europe, Grant Agreement n. 101084097). Le opinioni e i punti 

di vista espressi sono esclusivamente quelli dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente 

quelli dell’Unione Europea o dell’autorità finanziatrice.  



Procedura A — Auto & furgoni (SDR-F05A+) 

 

Regola generale: applicare la nebbia dall’alto verso il basso e da un lato all’altro, concentrandosi su 
angoli e aree difficili da raggiungere. 

A1. Esterno (finestrini/porte chiusi) 

Lato (ripetere su entrambi i lati): 

 Tetto 10 s 

 Parabrezza + specchietto retrovisore 10 s 

 Lunotto posteriore 15 s 

 Parafango posteriore 10 s 

 Porta posteriore 10 s 

 Porta anteriore 10 s 

 Parafango anteriore 10 s 

 Ruote 20 s totali (10 s ciascuna; includere cerchi + pneumatici) 

 Sottoscocca 20 s 

Frontale: 

 Parabrezza 10 s; cofano 10 s; paraurti centrale 10 s; parte inferiore paraurti 10 s; sottoscocca 10 
s 

 Conclusione: aprire il cofano e disinfettare le prese d’aria 

Posteriore: 

 Tetto 10 s; lunotto 10 s; lato sinistro paraurti posteriore 10 s; parte inferiore paraurti 10 s; 
sottoscocca 10 s 

A2. Interno (minimizzare il numero di porte aperte contemporaneamente) 

Anteriore: Soffitto 10 s; finestrino/porta interna 10 s; parabrezza 10 s; schienale/poggiatesta 10 s; 
volante/display/cruscotto/cambio 10 s; bocchette ventilazione 5 s ciascuna; seduta 10 s; tappetini/sotto 
sedile/sotto cruscotto 10 s; parte interna porta passeggero 10 s. 

Intermedio: Soffitto 10 s; finestrino/porta interna 10 s; retro sedili anteriori 10 s; schienale 10 s; (se 
presenti) bocchette 5 s ciascuna; seduta 10 s; tappetini/sotto sedile & cruscotto 10 s; parte interna porta 
10 s. Se >5 posti, ripetere per le file aggiuntive. 

Posteriore: Soffitto 10 s; retro sedili posteriori 15 s; tappetini & sotto sedili 10 s. 

Controllo finale: le superfici devono apparire leggermente umide. Se eccessivamente bagnate, ridurre 
con cautela l’erogazione di liquido tramite la valvola di regolazione. 

 

Finanziato dall’Unione Europea (Horizon Europe, Grant Agreement n. 101084097). Le opinioni e i punti 

di vista espressi sono esclusivamente quelli dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente 

quelli dell’Unione Europea o dell’autorità finanziatrice.  



Procedura B — Camion / trasporto animali (Stazione di decontaminazione rapida)

 

B1. Interno (tubo con ugello grande) 

Installazione e movimento 

 • Estendere completamente il tubo prima di entrare (evitare attorcigliamenti). 

 • Iniziare dall’estremità più lontana dell’area di carico e procedere verso l’uscita. 

 • Applicare a zig-zag dal soffitto → pavimento, da sinistra a destra, dall’alto verso il basso. 

 • Dirigere la nebbia nell’aria, non solo sulle superfici. Concentrarsi su angoli, cerniere, telai 
porte. 

Sequenza avvio/arresto 

1. Aprire valvole acqua e aria 

2. Aprire il tubo 

3. Premere il pulsante verde → attendere aumento pressione e stabilizzazione del cono di nebbia 

4. Al termine: premere pulsante rosso → chiudere entrambe le chiavi del tubo → chiudere valvole 
acqua e aria 

Punti di applicazione (distanza) 

 Fermarsi circa ogni 2 m. Un camion da 12–13 m richiede 7 punti (inclusa porta posteriore). 

Tempi per configurazione 

 1 corridoio: P1 30 s; P2 30 s; P3 35 s; P4 35 s; P5 40 s; P6 45 s; P7 (porta) 40 s → ~4–5 min 

 2 corridoi: P1 20 s; P2 20 s; P3 25 s; P4 25 s; P5 30 s; P6 35 s; P7 (porta) 40 s → ~5–6 min 

B2. Esterno (arco + tubo mirato se necessario) 

 Dividere il camion in 4 zone; applicare dall’alto verso il basso e da sinistra a destra su entrambi i 
lati e sul retro. 

 Circa 40 s per punto di applicazione → esterno ~6 min. 

 Totale interno + esterno tipicamente ~10–12 min. 

 Prestare particolare attenzione alle aree meno coperte dall’arco (es. passaruota e zone 
finestrini). 

Avvio/arresto arco 

1. Aprire valvole acqua e aria 

2. Premere pulsante verde → attendere stabilizzazione dei coni di nebbia 

3. Procedere a bassa velocità per ~2–3 min con finestrini chiusi 

4. Premere pulsante rosso → chiudere valvole/chiavi 

Controllo visivo: verificare corretta distribuzione della nebbia; ripetere dove la copertura è insufficiente. 
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