
Ekologiczna stacja szybkiej dekontaminacji pojazdów 

Jednostronicowa instrukcja użytkownika (szybki start) 

 

Cel 

Zapobieganie przenoszeniu mikroorganizmów między gospodarstwami i obiektami poprzez 
zastosowanie szybkiej, standaryzowanej dekontaminacji pojazdów z wykorzystaniem technologii 
COUNTERFOG®. 

Wybór odpowiedniej konfiguracji 

 Samochody osobowe i dostawcze: COUNTERFOG® SDR-F05A+ z mobilną dyszą (zewnętrzna + 
wewnętrzna dekontaminacja). 

 Ciężarówki / transport zwierząt: stacja szybkiej dekontaminacji (łuk zewnętrzny) + wąż z dużą 
dyszą do wnętrza. 

Kluczowa informacja: sam łuk dezynfekcyjny nie zapewnia skutecznej dekontaminacji wnętrza. 

 

Przed rozpoczęciem (obowiązkowe) 

1. Najpierw mycie: usuń widoczne zabrudzenia/obornik. Materia organiczna może inaktywować 
biocydy. 

2. ŚOI i bezpieczeństwo: stosuj odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz przestrzegaj 
lokalnych instrukcji bezpieczeństwa dotyczących biocydów. 

3. Zewnętrzne zamgławianie: okna/drzwi powinny być zamknięte (otwierać tylko przy rozpoczęciu 
dezynfekcji wnętrza). 

 

Dwie procedury (patrz następna strona): 

A. A. Samochody osobowe i dostawcze (SDR-F05A+) 
B. B. Ciężarówki / transport zwierząt 

 

Weryfikacja skuteczności (opcjonalnie, do audytów/walidacji) 

 Wymazy z wybranych powierzchni pobrać sterylnymi wymazówkami zwilżonymi w 1× PBS. 

 Pobrać próbkę przed dezynfekcją; po dezynfekcji odczekać 10 minut czasu kontaktu, następnie 
pobrać próbkę z tych samych punktów. 

 Przechowywać wymazówki w 1 mL PBS i poddać analizie (np. mezofile, bakterie z grupy coli, 
grupa Salmonella) metodami hodowlanymi i/lub molekularnymi. 

 

Finansowane przez Unię Europejską (Horizon Europe, Grant Agreement No 101084097). Wyrażone 

poglądy i opinie należą wyłącznie do autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii 

Europejskiej ani instytucji przyznającej grant.  



Procedura A — Samochody osobowe i dostawcze (SDR-F05A+)

 

Zasada ogólna: aplikować mgłę od góry do dołu oraz z boku na bok, ze szczególnym uwzględnieniem 
narożników i trudno dostępnych miejsc. 

A1. Zewnętrzna dekontaminacja (okna/drzwi zamknięte) 

Bok (powtórzyć po obu stronach): 

 Dach 10 s 

 Przednia szyba + lusterko boczne 10 s 

 Tylna szyba 15 s 

 Tylny błotnik 10 s 

 Tylne drzwi 10 s 

 Przednie drzwi 10 s 

 Przedni błotnik 10 s 

 Koła 20 s łącznie (10 s każde; obejmuje felgi + opony) 

 Podwozie 20 s 

Przód: 

 Przednia szyba 10 s; maska 10 s; centralny zderzak 10 s; dolny zderzak 10 s; podwozie 10 s 

 Na zakończenie: otworzyć maskę i zdezynfekować wloty powietrza 

Tył: 

 Dach 10 s; tylna szyba 10 s; lewa część tylnego zderzaka 10 s; dolny tylny zderzak 10 s; podwozie 
10 s 

A2. Wnętrze (ograniczyć liczbę jednocześnie otwartych drzwi) 

Przód: Sufit 10 s/Szyba/wewnętrzna część drzwi 10 s/ Przednia szyba 10 s/ Oparcie/zagłówek 10 s/ 
Kierownica/wyświetlacz/deska rozdzielcza/dźwignia zmiany biegów 10 s/ Kanały wentylacyjne 5 s każdy/ 
Siedzisko 10 s/ Dywaniki/pod siedzeniem/pod deską rozdzielczą 10 s 

Część środkowa: Sufit 10 s/ Szyba/wewnętrzna część drzwi 10 s/ Tył przednich siedzeń 10 s/ Oparcie 
siedzenia 10 s/ (Jeśli obecne) nawiewy 5 s każdy/ Siedzisko 10 s/ Dywaniki/pod siedzeniem i deską 
rozdzielczą 10 s/ Wewnętrzna część drzwi 10 s Jeśli >5 miejsc siedzących, powtórzyć dla kolejnych 
rzędów.  

Tył:Sufit 10 s/ Tył tylnych siedzeń 15 s/ Dywanik i przestrzeń pod siedzeniami 10 s 

Kontrola końcowa: powierzchnie powinny być lekko wilgotne. W przypadku nadmiernej wilgotności 
ostrożnie zmniejszyć dopływ cieczy za pomocą zaworu regulacyjnego.

 

Finansowane przez Unię Europejską (Horizon Europe, Grant Agreement No 101084097). Wyrażone 

poglądy i opinie należą wyłącznie do autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii 

Europejskiej ani instytucji przyznającej grant.  



Procedura B — Ciężarówki / transport zwierząt (Stacja szybkiej dekontaminacji)

 

B1. Wnętrze (wąż z dużą dyszą) 

Przygotowanie i sposób poruszania się 

 Przed wejściem całkowicie rozwinąć wąż (aby uniknąć splątania). 

 Rozpocząć od najdalszej części przestrzeni ładunkowej i przemieszczać się w kierunku wyjścia. 

 Aplikować metodą „zygzak” od sufitu → do podłogi, od lewej do prawej, z góry na dół. 

 Kierować mgłę w powietrze, nie tylko na powierzchnie. Skupić się na narożnikach, zawiasach i 
ramach drzwi. 

Sekwencja uruchamiania / zatrzymywania 

1. Otworzyć zawory wody i powietrza 

2. Otworzyć wąż 

3. Nacisnąć zielony przycisk → poczekać na wzrost ciśnienia i stabilizację stożka mgły 

4. Po zakończeniu: nacisnąć czerwony przycisk → zamknąć oba zawory przy wężu → zamknąć 
zawory wody i powietrza 

Punkty aplikacji (odstępy) 

 Zatrzymywać się co około 2 m. Ciężarówka o długości 12–13 m wymaga 7 punktów (w tym drzwi 
tylne). 

Czas aplikacji w zależności od konfiguracji 

 1 przejście: P1 30 s; P2 30 s; P3 35 s; P4 35 s; P5 40 s; P6 45 s; P7 (drzwi) 40 s → ok. 4–5 min 

 2 przejścia: P1 20 s; P2 20 s; P3 25 s; P4 25 s; P5 30 s; P6 35 s; P7 (drzwi) 40 s → ok. 5–6 min 

B2. Zewnętrzna dekontaminacja (łuk + ukierunkowane użycie węża w razie potrzeby) 

 Podzielić ciężarówkę na 4 strefy; aplikować od góry do dołu oraz od lewej do prawej po obu 
stronach i z tyłu. 

 Około 40 s na każdy punkt aplikacji → zewnętrzna dekontaminacja ok. 6 min. 

 Całkowity czas wnętrze + zewnętrze zazwyczaj ok. 10–12 min. 

 Zwrócić szczególną uwagę na miejsca słabiej pokrywane przez łuk (np. nadkola i okolice szyb). 

Uruchamianie / zatrzymywanie łuku 

1. Otworzyć zawory wody i powietrza 

2. Nacisnąć zielony przycisk → poczekać na stabilizację stożków mgły 

3. Przejechać powoli przez łuk przez ok. 2–3 min przy zamkniętych oknach 

4. Nacisnąć czerwony przycisk → zamknąć zawory 

Kontrola wizualna: potwierdzić prawidłowe rozprowadzenie mgły; w razie niewystarczającego pokrycia 
powtórzyć aplikację. 

 



Finansowane przez Unię Europejską (Horizon Europe, Grant Agreement No 101084097). Wyrażone 
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