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Propósito. Utilice este kit para detectar el metabolismo microbiológico mediante el monitoreo de 
cambios en el potencial de oxidación-reducción (ORP) a lo largo del tiempo. Las curvas de ORP permiten 
una evaluación rápida de la contaminación en comparación con el cultivo clásico (normalmente ≥24 h). 

Necesitará. PC con Windows y Microsoft Excel, PLX-DAQ (registrador para Excel), módulo de lectura, 8 
pares de sensores ORP (sensor azul + referencia verde), baño termostatizado + placa soporte, controlador 
de temperatura + sonda PT100, cables y recipientes de ensayo (tubos de 15 mL / frascos de 100 mL). 

 

 

Lista rápida de inicio (ejecución típica) 

1. Prepare la estación de trabajo: coloque el 

baño sobre una superficie estable; asegure 

acceso a corriente y USB. 

2. Instale y abra PLX-DAQ: ejecute el 

instalador PLX-DAQ (Typical). Abra la 

plantilla Excel proporcionada y haga clic en 

“Habilitar contenido”. 

3. Conecte el hardware: módulo de lectura ON 

→ conecte USB al PC. En el Administrador 

de dispositivos de Windows identifique el 

puerto COM del Arduino Mega 2560. 

4. Inicie el registro: en PLX-DAQ seleccione el 

puerto COM + Baud 9600, marque “Reset 

on Connect” y haga clic en “Connect”. 

5. Prepare el baño: llene con agua hasta ~1 

dedo por debajo de la placa soporte; ajuste 

la temperatura objetivo (p. ej., 37 °C) y 

espere a que se estabilice. 

6. Monte las muestras: elija formato 

tubo/frasco (p. ej., 10 mL o 100 mL). Inserte 

el par de sensores a través de la tapa: la 

referencia verde en el fondo (sin tocar la 

base), el sensor azul por encima. Haga 

coincidir los números de sensores 1–8 en 

orden. 

7. Cableado correcto: por canal, conecte el 

cable azul al puerto SMA IZQUIERDO y el 

cable verde al puerto SMA DERECHO 

(mantenga numeración consistente). 

8. Ejecute: confirme que los canales 

transmiten valores en el intervalo 

establecido; mantenga el baño en el 

setpoint para asegurar comparabilidad 

entre corridas. 

9. Detenga y guarde: haga clic en 

“Disconnect”. Guarde el archivo Excel con 

un nombre descriptivo 

(fecha_muestra_matriz_temperatura_runID

) y archive los metadatos (ID muestra, 

canales, setpoint, duración). 

10. Visualice: grafique ORP (mV) vs tiempo 

usando un gráfico de líneas 2D; compare 

muestras vs controles según su POE. 

Limpieza y mantenimiento (entre series de 
ensayo) 

• Botellas/tubos: lavar con detergente y 

esterilizar en autoclave (121 °C, 15–20 min). 

• Sensores (delicados): usar lejía diluida al 

0,5–2% (nunca >20%); inmersión ≤30 min; 

enjuagar con agua destilada estéril. No 

cepillar ni frotar la punta de vidrio. 

• Baño/partes de acero: limpiar con alcohol al 

70%; no se recomienda lejía (puede oxidar 

el acero). 

• Si los sensores se secan: reactivar 

sumergiendo la punta en solución de 

almacenamiento durante ~1 hora; enjuagar 

con agua destilada y secar sin tocar la punta 

de vidrio. 

• Calibración (avanzado; solo personal 

capacitado): usar solución ORP 225 mV y el 

flujo de trabajo EZO console/Arduino IDE; 

verificar lecturas cercanas a 225 mV.
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Montaje de muestra (ejemplo) 

 

 


