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Objectif. Utilisez ce kit pour détecter le métabolisme microbiologique en surveillant les variations du 
potentiel d’oxydo-réduction (ORP) au cours du temps. Les courbes ORP permettent une évaluation rapide 
de la contamination par rapport à la culture classique (généralement ≥ 24 h). 

Matériel nécessaire. PC Windows avec Microsoft Excel, PLX-DAQ (enregistreur Excel), module de lecture, 
8 paires de capteurs ORP (capteur bleu + référence verte), bain thermostatique + plaque support, 
contrôleur de température + sonde PT100, câbles et contenants d’essai (tubes 15 mL / flacons 100 mL). 

 

 

Liste de vérification – Démarrage rapide (essai 
typique) 

1. Préparer le poste de travail : placer le bain 

sur une surface stable ; vérifier l’accès à 

l’alimentation et à l’USB. 

2. Installer et ouvrir PLX-DAQ : lancer 

l’installateur PLX-DAQ (Typical). Ouvrir le 

modèle Excel PLX-DAQ fourni et cliquer sur 

« Activer le contenu ». 

3. Connecter le matériel : boîtier de lecture 

sous tension → connecter l’USB au PC. 

Dans le Gestionnaire de périphériques 

Windows, noter le port COM de l’Arduino 

Mega 2560. 

4. Démarrer l’enregistrement : dans PLX-DAQ 

sélectionner le port COM + Baud 9600, 

cocher « Reset on Connect », puis cliquer 

sur « Connect ». 

5. Préparer le bain : remplir d’eau jusqu’à ~1 

doigt sous la plaque support ; régler la 

température cible (p. ex. 37 °C) et laisser 

stabiliser. 

6. Installer les échantillons : choisir le format 

tube/flacon (p. ex. 10 mL ou 100 mL). 

Insérer la paire de capteurs à travers le 

bouchon : référence verte au fond (sans 

toucher la base), capteur bleu au-dessus. 

Associer les numéros de capteurs 1–8 de 

manière cohérente. 

7. Brancher correctement : pour chaque canal, 

connecter le câble bleu au port SMA 

GAUCHE et le câble vert au port SMA DROIT 

(respecter la numérotation). 

8. Lancer l’essai : vérifier que les canaux 

transmettent des valeurs à l’intervalle défini 

; maintenir le bain à la température cible 

pour des essais comparables. 

9. Arrêter et sauvegarder : cliquer sur « 

Disconnect ». Enregistrer le fichier Excel 

avec un nom explicite 

(date_échantillon_matrice_température_ID

essai) et archiver les métadonnées (ID 

échantillon, canaux, consigne, durée). 

10. Visualiser : tracer ORP (mV) en fonction du 

temps avec un graphique linéaire 2D ; 

comparer échantillons et témoins selon 

votre SOP. 

Nettoyage et maintenance (entre séries 
d’essais) 

• Flacons/tubes : laver au détergent puis 

autoclaver (121 °C, 15–20 min). 

• Capteurs (fragiles) : utiliser une solution 

d’eau de Javel diluée à 0,5–2 % (jamais > 20 

%) ; immersion ≤ 30 min ; rincer à l’eau 

distillée stérile. Ne pas brosser ni essuyer 

l’extrémité en verre. 

• Bain/pièces en acier : essuyer avec de 

l’alcool à 70 % ; l’eau de Javel n’est pas 

recommandée (risque d’oxydation de 

l’acier). 

• Si les capteurs sèchent : réactiver en 

immergeant l’extrémité dans la solution de 

stockage pendant ~1 heure ; rincer à l’eau 

distillée et sécher sans toucher l’extrémité 

en verre. 

• Calibration (avancé ; personnel formé 

uniquement) : utiliser une solution ORP 225 

mV et la console EZO / flux Arduino IDE ; 

vérifier des valeurs proches de 225 mV.
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Montage des échantillons (exemple) 

 

 


