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Scopo. Utilizzare questo kit per rilevare il metabolismo microbiologico monitorando nel tempo le 
variazioni del potenziale di ossido-riduzione (ORP). Le curve ORP consentono una valutazione rapida della 
contaminazione rispetto alla coltivazione classica (tipicamente ≥24 h). 

Occorrente. PC Windows con Microsoft Excel, PLX-DAQ (logger per Excel), modulo di lettura, 8 coppie di 
sensori ORP (sensore blu + riferimento verde), bagno termostatato + piastra portaprovette, controller di 
temperatura + sonda PT100, cavi e contenitori per test (provette da 15 mL / bottiglie da 100 mL). 

 

 

Checklist avvio rapido (run tipico) 

1. Preparare la postazione: posizionare il 

bagno su una superficie stabile; verificare 

alimentazione e accesso USB. 

2. Installare e aprire PLX-DAQ: eseguire 

l’installer PLX-DAQ (Typical). Aprire il 

template Excel PLX-DAQ fornito e cliccare 

su “Abilita contenuto”. 

3. Collegare l’hardware: box di lettura su ON 

→ collegare USB al PC. In Gestione 

dispositivi Windows annotare la porta COM 

dell’Arduino Mega 2560. 

4. Avviare la registrazione: in PLX-DAQ 

selezionare la porta COM + Baud 9600, 

spuntare “Reset on Connect”, quindi 

cliccare “Connect”. 

5. Preparare il bagno: riempire con acqua fino 

a ~1 dito sotto la piastra; impostare la 

temperatura target (es. 37°C) e attendere 

stabilizzazione. 

6. Montare i campioni: scegliere formato 

provetta/bottiglia (es. 10 mL o 100 mL). 

Inserire la coppia di sensori attraverso il 

tappo: riferimento verde sul fondo (senza 

toccare la base), sensore blu sopra. 

Abbinare i sensori 1–8 in sequenza. 

7. Collegare correttamente i cavi: per ogni 

canale, collegare il cavo blu alla porta SMA 

SINISTRA e il cavo verde alla porta SMA 

DESTRA (mantenere numerazione 

coerente). 

8. Eseguire il test: verificare che i canali 

trasmettano valori all’intervallo impostato; 

mantenere il bagno alla temperatura target 

per confrontabilità tra run. 

9. Arresto e salvataggio: cliccare “Disconnect”. 

Salvare il file Excel con nome significativo 

(data_matrice_temperatura_runID) e 

archiviare i metadati (ID campione, canali, 

setpoint, durata). 

10. Visualizzare: tracciare ORP (mV) vs tempo 

con grafico a linee 2D; confrontare 

campioni vs controlli secondo la SOP. 

Pulizia e manutenzione (tra serie di test) 

 Bottiglie/provette: lavare con detergente e 

sterilizzare in autoclave (121°C, 15–20 min). 

 Sensori (delicati): usare candeggina diluita 

0,5–2% (mai >20%); immersione ≤30 min; 

risciacquare con acqua distillata sterile. Non 

spazzolare né strofinare la punta in vetro. 

 Bagno/parti in acciaio: pulire con alcol al 

70%; la candeggina non è raccomandata 

(può ossidare l’acciaio). 

 Se i sensori si seccano: riattivarli 

immergendo la punta in soluzione di 

conservazione per ~1 ora; risciacquare con 

acqua distillata e asciugare senza toccare la 

punta in vetro. 

 Calibrazione (avanzata; solo personale 

formato): utilizzare soluzione ORP 225 mV e 

workflow EZO console/Arduino IDE; 

verificare letture prossime a 225 mV. 
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Montaggio campione (esempio) 

 

 


